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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 15 stycznia 2007 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych

Na podstawie art. 9 ust. 7 i 8 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
2z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) zarzadza sie, co naste-
puje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdine

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) kryteria podziatu na grupy podmiotéw ubiegaja-
cych sie o przytaczenie do sieci;

2) warunki przytaczenia do sieci, w tym wymagania
techniczne w zakresie przytgczania do sieci urza-
dzen wytwdérczych i instalacji odbiorcow;

3) sposéb prowadzenia obrotu cieptem;

4) warunki swiadczenia usfug przesytania, dystrybu-
cji ciepta, prowadzenia ruchu sieciowego i eksplo-
atacji sieci;

5) zakres i sposdb przekazywania informacji miedzy
przedsiebiorstwami energetycznymi oraz miedzy
przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami;

6) parametry jakosciowe nosnika ciepta i standardy
jakosciowe obstugi odbiorcow;

7) sposéb zalatwiania reklamacji.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) przedsigbiorstwo cieptownicze — przedsigbior-
stwo energetyczne zajmujace sie wytwarzaniem
ciepta w eksploatowanych przez to przedsigbior-
stwo zrodtach ciepta, przesytaniem i dystrybucja
oraz sprzedazg ciepta wytworzonego w tych zré-
dtach lub zakupionego od innego przedsigbior-
stwa energetycznego;

1 Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-

wej — gospodarka, na podstawie 8 1 ust. 2 pkt 1 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministréow z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).
Niniejsze rozporzadzenie zostalo notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 27 grudnia 2006 r. pod numerem
2006/0520/PL, zgodnie z 8 4 rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajaca procedure udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepisow technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z p6Zn. zm.),

2) wytworca ciepta — przedsiebiorstwo energetycz-
ne zajmujace sie wytwarzaniem ciepta;

3) dystrybutor ciepta — przedsiebiorstwo energe-
tyczne zajmujagce sige przesytaniem i dystrybucjg
ciepta zakupionego od innego przedsigbiorstwa
energetycznego;

4) przedsiebiorstwo obrotu cieptem — przedsigbior-
stwo energetyczne zajmujace sie wytacznie han-
dlem cieptem;

5) dyspozytor sieci cieptowniczej — upowazniong
przez przedsigbiorstwo cieptownicze lub dystrybu-
tora ciepta jednostke organizacyjna lub osobe, kté-
ra jest odpowiedzialna za sterowanie pracg sieci
cieptowniczej;

6) zrédto ciepta — potaczone ze sobg urzadzenia lub
instalacje stuzgce do wytwarzania ciepta;

7) sieé¢ cieplownicza — potaczone ze sobg urzadzenia
lub instalacje, stuzace do przesytania i dystrybucji
ciepta ze zrodet ciepta do weztéw cieplnych;

8) przytacze — odcinek sieci cieptowniczej doprowa-
dzajacy ciepto wytacznie do jednego wezta ciepl-
nego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbior-
czych za grupowym weziem cieplnym lub zrédtem
ciepta, taczacy te instalacje z instalacjami odbior-
czymi w obiektach;

9) wezet cieplny — polaczone ze sobg urzadzenia lub
instalacje stuzace do zmiany rodzaju lub parame-
tréw nosnika ciepta dostarczanego z przytacza
oraz regulacji ilosci ciepta dostarczanego do insta-
lacji odbiorczych;

10) grupowy wezet cieplny — wezet cieplny obstugu-
jacy wiecej niz jeden obiekt;

11) instalacja odbiorcza — potaczone ze soba urzadze-
nia lub instalacje, stuzgce do transportowania cie-
pta lub cieptej wody z weztdéw cieplnych lub zrédet
ciepta do odbiornikéw ciepta lub punktéw poboru
cieptej wody w obiekcie;

12) zewnetrzna instalacja odbiorcza — odcinki instala-
¢ji odbiorczych tagczace grupowy wezet cieplny lub
Zrédto ciepta z instalacjami odbiorczymi w obiek-
tach, w tym w obiektach, w ktorych zainstalowany
jest grupowy wezet cieplny lub zrédto ciepta;

13) obiekt — budowle lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi;

14) uktad pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrgbnymi przepisami,
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zespot urzadzen stuzgcych do pomiaru ilosci i pa-
rametrow nosnika ciepta, ktérych wskazania sta-
nowia podstawe do obliczenia naleznosci z tytutu
dostarczania ciepta;

15) zamoéwiona moc cieplna — ustalong przez odbior-
ce lub podmiot ubiegajgcy sie o przytaczenie do
sieci cieptowniczej najwigksza moc cieplng, jaka
w danym obiekcie wystapi w warunkach oblicze-
niowych, ktéra zgodnie z okreslonymi w odreb-
nych przepisach warunkami technicznymi oraz
wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu
jest niezbedna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepta w celu utrzymania norma-
tywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury cieptej
wody w punktach czerpalnych,

c¢) prawidtowej pracy innych urzadzen lub instalacji;

16) przytaczeniowa moc cieplna — moc cieping usta-
long przez przedsiebiorstwo energetyczne dla da-
nej sieci cieptowniczej na podstawie zamoéwionej
mocy cieplnej przez odbiorcéw przytaczonych do
tej sieci, po uwzglednieniu strat mocy cieplnej
podczas przesyiania ciepta tg siecig oraz niejedno-
czesnosci wystgpowania szczytowego poboru mo-
cy cieplnej u odbiorcéw;

17) warunki obliczeniowe:

a) obliczeniowa temperature powietrza atmosfe-
rycznego okreslong dla strefy klimatycznej,
w ktérej zlokalizowane sg obiekty, do ktorych
jest dostarczane ciepto,

b) normatywng temperature cieptej wody;

18) obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta
— najwigksze natezenie przeptywu nosnika ciepta,
odpowiadajgce w przypadku:

a) sieci cieptowniczej — przytaczeniowej mocy ciepl-
nej i parametrom nos$nika ciepta dostarczanego ze
Zrédta ciepta do tej sieci, okreslonym w tabeli re-
gulacyjnej dla warunkéw obliczeniowych,

b) wezta cieplnego — zamdwionej mocy cieplnej
dla obiektu lub obiektow zasilanych z tego we-
zta cieplnego oraz parametrom nosnika ciepla
dostarczanego do tego wezta, okreslonym w ta-
beli regulacyjnej dla warunkdw obliczeniowych,

c) obiektu zasilanego z grupowego wezta ciepinego
za posrednictwem eksploatowanej przez przed-
siebiorstwo energetyczne zewnetrznej instalacji
odbiorczej — zaméwionej mocy cieplnej dla po-
trzeb ogrzewania tego obiektu oraz parametrom
wody dostarczanej z grupowego wezta cieplnego
do instalacji centralnego ogrzewania, okreslo-
nym dla warunkéw obliczeniowych na podsta-
wie danych projektowych dla tej instalacji;

19) tabela regulacyjna — przedstawiong w postaci ta-
beli lub na wykresie zalezno$¢ temperatury nosni-
ka ciepta od warunkéw atmosferycznych;

20) sezon grzewczy — okres, w ktorym warunki at-
mosferyczne powoduja koniecznos$é ciagtego do-
starczania ciepla w celu ogrzewania obiektéw;

21) system cieptowniczy — sie¢ cieptownicza oraz
wspotpracujace z ta siecig urzgdzenia lub instala-
cje stuzace do wytwarzania lub odbioru ciepta.

Rozdziat 2
Warunki przytaczenia do sieci

8 3. Przytaczenie do sieci cieptowniczej nastepuje
na podstawie umowy o przylaczenie, o ktérej mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne, zwanej dalej ,,ustawa”, i po spetnie-
niu warunkow przytaczenia do tej sieci, zwanych dalej
~warunkami przytaczenia”.

8 4. 1. Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do
sieci cieptowniczej, zwany dalej ,wnioskodawcy”,
sktada wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia
w przedsigbiorstwie cieptowniczym lub u dystrybuto-
ra ciepta, do ktérego sieci ubiega sie o przytaczenie.

2. Wz6r wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, ustala
oraz udostepnia przedsigbiorstwo cieptownicze lub
dystrybutor ciepta.

8 5. 1. Podziat podmiotéw na grupy przytaczenio-
we jest dokonywany w zaleznosci od rodzaju naleza-
cych do tych podmiotéw obiektéw przytaczanych do
sieci cieptowniczej, z uwzglednieniem nastepujacych
kryteriow:

1) charakterystyki technicznej przytgczanych zrédet
ciepta;

2) rodzaju i parametrow technologicznych nosnika
ciepta oraz sposobu ich regulacji;

3) rodzajow i parametréw technicznych przytacza-
nych sieci cieplowniczych naleigcych do innych
przedsiebiorstw energetycznych;

4) rodzajow i parametréw technicznych weziéw
cieplnych i instalacji odbiorczych;

5) wielkosci zamowionej mocy cieplnej dla przytacza-
nych obiektow.

2. Wymagania techniczne w zakresie przytaczania
do sieci cieptowniczych Zrddet ciepta, sieci cieptowni-
czych, urzadzen odbiorcow ciepta okresla zatgcznik do
rozporzadzenia.

§ 6. 1. W przypadku gdy do sieci cieptowniczej ma-
ja by¢é przylaczane zrodta ciepta, wniosek o przytacze-
nie do sieci cieptowniczej powinien zawieraé w szcze-
golnosci:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) okreslenie:

a) rodzaju i osiggalnych parametrow nos$nika cie-
pta, w tym cisnienia i temperatury oraz wtasci-
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wosci fizykochemicznych nosnika ciepta dostar-
czanego do sieci cieptowniczej i dopuszczalnych
zanieczyszczen nosnika ciepta zwracanego z tej
sieci do zrédta ciepta,

b) maksymalnej i minimalnej mocy cieplnej, jaka
moze by¢ dostarczona ze zrddta ciepta do sieci
cieptowniczej, a w przypadku etapowego osia-
gania tej mocy — okreslenie harmonogramu re-
alizacji kolejnych etapow oraz maksymalnej
i minimalnej mocy cieplinej dla tych etapow,

c) charakterystyki technicznej zrédta ciepta, w tym
danych okreslajacych te charakterystyke dla ko-
lejnych etapéw rozwoju tego zrodta:

— uktadu technologicznego zrédta ciepfa i wy-
dajnosci urzadzen wytwarzajacych ciepto,

— uktadu regulacji ilosci ciepta dostarczanego
do sieci cieptowniczej oraz charakterystyki
urzadzen regulujacych nateZenie przeptywu
i temperature nosnika ciepta,

— ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
charakterystyki urzadzen stuzacych do po-
miaru ilosci i parametrow nosnika ciepta do-
starczanego ze zrdédta ciepta do sieci cieptow-
niczej,

— maksymalnej i minimalnej wydajnosci insta-
lacji do wuzdatniania wody, dostarczanej
przedsigbiorstwu cieptowniczemu lub dys-
trybutorowi ciepta w celu napeiniania sieci
cieptowniczej i instalacji odbiorczych oraz
uzupetniania ubytkdw nosnika ciepta;

3) proponowany termin rozpoczecia dostarczania
ciepta i warunki jego dostarczania.

2. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy do-
tgczyé:

1) dokument potwierdzajacy tytut prawny do korzy-
stania z obiektu;

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okre$lajacy
usytuowanie obiektu w stosunku do istniejacej sie-
ci cieptowniczej oraz innych obiektéw i urzadzen
uzbrojenia terenu;

3) oceng wplywu przytaczanego irédta na warunki
funkcjonowania systemu cieptowniczego z uwzgled-
nieniem warunkow, o ktérych mowa w § 14.

3. Warunki przytaczenia irédta ciepta powinny
okreslaé w szczegdlnosci:

1) miejsce i sposob przytaczenia zrédla ciepta do sie-
ci cieptowniczej;

2) miejsce rozgraniczenia wtasnosci oraz miejsce roz-
graniczenia eksploatacji sieci cieptowniczej, urza-
dzen lub instalacji miedzy przedsiebiorstwem cie-
ptowniczym lub dystrybutorem ciepta a wytwdércag
ciepta;

3) wymagania dotyczace:

a) uktadu technologicznego zrédta ciepta ze wzgle-
du na racjonalne wykorzystanie ciepta oraz od-
dziatywanie na warunki eksploatacji sieci cie-
pfowniczej i sterowanie praca tej sieci,

b) tabel regulacyjnych,

c) wydajnosci instalacji do uzdatniania wody, a tak-
Ze wymagania dotyczace jakosci wody uzdatnio-
nej, dostarczanej do sieci cieptowniczej w celu
napetniania tej sieci i instalacji odbiorczych oraz
uzupetniania ubytkéw nosnika ciepta,

d) rejestrowania i kontrolowania parametrow no-
$nika ciepla oraz ilosci ciepla dostarczanego do
sieci cieptowniczej, a takie zdalnego rejestro-
wania i kontrolowania parametrow oraz zdalne-
go sterowania praca zrddta ciepta;

4) wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozlicze-
niowego, uktadu regulacji ilosci ciepta dostarcza-
nego do sieci cieptowniczej, a w szczegéinosci do
regulacji natezenia przeptywu oraz regulacji tem-
peratury nosnika ciepta, a takze miejsca ich zain-
stalowania;

5) inne informacje niezbedne do opracowania doku-
mentacji projektowej oraz sterowania pracg sieci
cieptowniczej i eksploatacji tej sieci.

8 7. 1. W przypadku gdy do sieci cieptowniczej ma-
ja by¢ przytaczone wezly cieplne zasilajace obiekty od-
biorcow ciepta, wniosek o przytaczenie do sieci cie-
ptowniczej powinien zawieraé¢ w szczegdlnosci:

1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) okreslenie:
a) rodzaju i parametrow instalacji odbiorczych,

b) zamodwionej mocy cieplnej oraz minimalnego
poboru mocy cieplnej w okresie poza sezonem
grzewczym, a w przypadku poboru ciepta dla
celéw technologicznych — harmonogram po-
boru mocy cieplinej;

3) proponowany termin lub harmonogram rozpocze-
cia poboru ciepta.

2. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, stosuje
sie odpowiednio § 6 ust. 2 pkt 1 2.

3. Warunki przytaczenia weztéw cieplnych powin-
ny okreslaé w szczegdlnosci:

1) miejsce i sposob doprowadzenia przytacza do we-
zta cieplnego;

2) miejsce rozgraniczenia wtasnosci oraz miejsce roz-
graniczenia eksploatacji instalacji lub urzadzen,
znajdujacych sie w pomieszczeniu wezta cieplne-
go, miedzy przedsiebiorstwem cieptowniczym lub
dystrybutorem ciepta a odbiorca;

3) obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta
dostarczanego do wezta cieplnego i tabele regula-
cyjne dla tego nosnika;
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4) wymagania dotyczace:

a) uktadu technologicznego wezta cieplnego i in-
stalacji odbiorczej ze wzgledu na racjonalne wy-
korzystanie ciepta oraz ich oddziatywanie na
warunki eksploatacji sieci cieptowniczej i stero-
wanie pracg tej sieci,

b) miejsca zainstalowania:

— urzadzenia regulujacego nateienie przeply-
wu nos$nika ciepta dostarczanego do wezta
cieplnego,

— uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

c) regulacji ilosci ciepta dostarczanego do instala-
cji odbiorczych,

d) zdalnego rejestrowania i kontrolowania para-
metréw nosnika ciepta oraz ilosci ciepta dostar-
czanego do wezta cieplnego,

e) miejsca potfaczenia instalacji odbiorczej z przyta-
czem oraz miejsca zainstalowania urzadzen
mierzacych ilos¢ ciepta i ilos¢ wody, dostarczo-
nych z sieci cieptowniczej w celu napetniania in-
stalacji odbiorczych oraz uzupetniania ubytkéw
wody w tych instalacjach;

5) inne informacje niezbgdne do opracowania doku-
mentacji projektowej wezia cieplnego i instalacji
odbiorczych.

§ 8. 1. W przypadku gdy do zewnetrznej instalacji
odbiorczej za weztem grupowym, nalezacej do przed-
siebiorstwa cieptowniczego lub dystrybutora ciepta,
ma byé przytaczona instalacja w obiekcie odbiorcy,
wniosek o przytaczenie powinien zawieraé w szczegoél-
nosci:

1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) informacje okreslajaca:

a)rodzaj i parametry instalacji odbiorczych

w obiekcie odbiorcy,

b) maksymalny i minimalny pobér mocy cieplnej
i rodzaje potrzeb cieplnych;

3) proponowany termin rozpoczecia poboru ciepta.

2. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy do-
tgczyd:

1) dokument potwierdzajacy tytut prawny wniosko-
dawcy do korzystania z obiektu, w ktérym znajdu-
ja sie instalacje odbiorcze przylaczane do ze-
whnetrznej instalacji odbiorczej za weztem grupo-

wym;

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy
usytuowanie obiektu, w ktérym znajdujg sie przy-
taczane instalacje odbiorcze, w stosunku do istnie-
jacej zewnetrznej instalacji odbiorczej za weztem
grupowym oraz innych obiektow i urzadzen uzbro-
jenia terenu.

3. W przypadku braku informacji, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 2, wniosek o przytaczenie powinien zawie-
ra¢ charakterystyke techniczng obiektu, a w szczegél-
nosci informacje dotyczace:

1) kubatury oraz powierzchni uzytkowej ogrzewa-
nych pomieszczen;

2) przeznaczenia ogrzewanych pomieszczen;
3) systemu wentylacji ogrzewanych pomieszczen;

4) przewidywanego sposobu podgrzewania wody
wodociggowej;

5) strat cieplnych w obiekcie w warunkach oblicze-
niowych, a w przypadku braku takiej informacji —
okreslenie rodzaju zastosowanej izolacji cieplnej
w przegrodach budowlanych.

4, Warunki przytaczenia instalacji odbiorczej, o kté-
rej mowa w ust. 1, powinny okreslaé¢ w szczegolnosci:

1) miejsce i sposob potaczenia instalacji odbiorczej
w obiekcie odbiorcy z nalezacy do przedsigbior-
stwa cieptowniczego lub dystrybutora ciepta ze-
wnetrzng instalacja odbiorcza za weztem grupo-
wym;

2) miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz miejsce roz-
graniczenia eksploatacji instalacji odbiorczej mie-
dzy przedsigbiorstwem cieptowniczym lub dystry-
butorem ciepta a odbiorcg;

3) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozli-
czeniowego;

4) obliczeniowe natezenie przeptywu i tabele regula-
cyjne dla nosnika ciepta dostarczanego do wezta
cieplnego;

5) wymagania dotyczace:

a) uktadu technologicznego instalacji odbiorczej
ze wzgledu na racjonalne wykorzystanie ciepta
oraz oddziatywanie tej instalacji na warunki eks-
ploatacji grupowego wezta cieplnego i sieci cie-
ptowniczej oraz sterowanie praca tej sieci,

b) miejsca zainstalowania urzgdzenia regulujgce-
go natezenie przeptywu wody dostarczanej do
instalacji centralnego ogrzewania oraz rodzaju
i miejsca zainstalowania urzadzen, ktérych
wskazania bedg stanowity podstawe do okre-
$lenia udziatu odbiorcéw w kosztach ciepta do-
starczonego do grupowego wezta ciepinego;

6) inne informacije niezbedne do opracowania doku-
mentacji projektowej wezla cieplnego i instalacji
odbiorczych, niewymienione w pkt 1—5.

§ 9. 1. Przedsigbiorstwo cieptownicze lub dystry-
butor ciepta okresla warunki przytaczenia w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ztozenia kompletnych
whnioskéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1i 2 oraz § 8
ust. 1i 2.
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2. Warunki przytaczenia, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 i 2, okresla sie¢ w terminie nie dtuzszym niz
3 miesigce od daty ziozenia kompletnego wniosku.

3. Warunki przytaczenia sg przekazywane wniosko-
dawcy wraz z projektem umowy o przytaczenie.

4. Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od dnia
ich okreslenia.

§ 10. 1. Umowa o przytaczenie do sieci cieptowni-
czej stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac
projektowych i budowlano-montazowych oraz ich fi-
nansowania przez strony, na zasadach okreslonych
w tej umowie.

2. Okreslone w umowie o przytaczenie do sieci cie-
ptowniczej préby i odbiory czesciowe oraz proby koni-
cowe i ostateczny odbioér przytacza, wezta ciepinego
i instalacji odbiorczych sg przeprowadzane przy udzia-
le upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

3. W przypadku zakonczenia budowy przylacza,
wezta cieplnego i instalacji odbiorczych przed sezo-
nem grzewczym, niezbedne proby kohhicowe i ostatecz-
ny odbiér moga by¢ przeprowadzone podczas sezonu
grzewczego w ustalonym przez strony terminie, po
rozpoczeciu dostarczania ciepta do obiektu.

4. Wyniki préb i odbiorow, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3, sa potwierdzane przez strony umowy
o przytaczenie do sieci cieptowniczej w protokotach
przeprowadzenia tych préb i odbioréw. Wzory proto-
kotéw ustala przedsigbiorstwo cieptownicze lub dys-
trybutor ciepta.

Rozdziat 3
Sposoéb prowadzenia obrotu cieptem

8 11. Przedsigbiorstwo energetyczne prowadzi ob-
rot cieptem na warunkach okreslonych w konces;ji,
umowach sprzedazy ciepta lub umowach komplekso-
wych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, 3 i 4 ustawy.

8 12. 1. Przedsiebiorstwo obrotu cieptem, stosow-
nie do zakresu Swiadczenia ustugi, kupuje ciepto od
wytworcy ciepta lub przedsigbiorstwa cieptowniczego
na podstawie umowy sprzedazy ciepta i odsprzedaje
je odbiorcy na podstawie umowy sprzedazy ciepta lub
umowy kompleksowej.

2. W przypadku zawarcia przez przedsiebiorstwo
obrotu cieptem z odbiorca umowy kompleksowej
przedsigbiorstwo to zawiera dodatkowo umowe
o $wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji ciepta
z przedsigbiorstwem cieptowniczym lub dystrybuto-
rem ciepfta.

3. Rozliczenia z tytutu obrotu cieptem sg prowa-
dzone w sposéb okreslony przez przedsigbiorstwo cie-
ptownicze, dystrybutora ciepta oraz przedsiebiorstwo
obrotu cieptem w umowach sprzedazy ciepta lub
umowach kompleksowych, na podstawie cen i stawek
optat ustalonych w taryfach tych przedsiebiorstw.

Rozdziat 4

Warunki $wiadczenia ustug przesyltania, dystrybuciji
ciepta, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploataciji
sieci

§ 13. 1. Przedsigbiorstwo cieptownicze lub dystry-
butor ciepta $wiadczy ustugi przesytfania lub dystrybu-
cji ciepta na warunkach okreslonych w koncesiji, umo-
wie o $wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji
ciepta lub umowie kompleksowe;j.

2. Wytwdrca ciepta lub przedsigbiorstwo obrotu
cieptem albo odbiorca ciepta moze wystapi¢ do przed-
siebiorstwa cieptowniczego lub dystrybutora ciepta
o zawarcie umowy o $wiadczenie usfug przesylania
lub dystrybuc;ji ciepta.

§ 14. Przedsigbiorstwo cieptownicze lub dystrybu-
tor ciepta nie moze odmadéwié zawarcia umoéw, o kté-
rych mowa w § 13 ust. 2, jezeli spetnione sg tacznie
nastepujace warunki:

1) istnieja techniczne mozliwosci przesytania istnieja-
ca siecig cieptownicza zamowionej mocy cieplnej
i ilosci ciepta, bez pogorszenia niezawodnosci i za-
kresu dostarczania ciepta odbiorcom eksploatuja-
cym instalacje odbiorcze przytaczone do tej sieci;

2) istniejg uktady pomiarowo-rozliczeniowe umozli-
wiajace okreslenie ilosci ciepta dostarczanego ze
irédia ciepta i odbieranego z sieci cieptownicze;j;

3) jest zapewnione:

a) zabezpieczenie sieci cieptowniczej przed pogor-
szeniem parametrow i jakos$ci nosnika ciepta
w tej sieci,

b) dotrzymanie uzgodnionych standardéw jako-
Sciowych obstugi odbiorcéw eksploatujacych
instalacje odbiorcze przytaczone do tej sieci;

4) swiadczenie ustug przesytowych na podstawie
umow, o ktérych mowa w § 13 ust. 2, nie bedzie
powodowato wzrostu optat za dostarczanie ciepta,
ponoszonych przez innych odbiorcéw eksploatujg-
cych instalacje odbiorcze przytaczone do tej sieci.

§ 15. 1. Przedsigbiorstwo cieptownicze lub dystry-
butor ciepta okresla organizacje ruchu sieciowego
i wyznacza dyspozytora sieci cieptowniczej.

2. Ruch sieciowy polega na sterowaniu pracg sieci
cieptowniczej, do ktorej ciepto jest dostarczane co naj-
mniej z jednego zrédta ciepta i z ktdrej ciepto jest do-
starczane co najmniej do dwéch odbiorcow.

8 16. 1. Przedsiebiorstwo cieptownicze lub dystry-
butor ciepta opracowuije program pracy sieci cieptow-
niczej, zwany dalej ,programem”:

1) dla stabilnych warunkdéw pracy sieci oraz

2) na wypadek wystgpienia awarii lub koniecznosci
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i pobo-
rze ciepta.
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2. Przedsiebiorstwo cieptownicze lub dystrybutor
ciepfa:

1) opracowuje program co najmniej na dwa miesiace
przed rozpoczeciem sezonu grzewczego;

2) udostepnia program, na wniosek stron, z ktérymi
zawarto lub zawiera umowe o przytaczenie do sie-
ci cieptowniczej i umowe sprzedazy ciepta lub
umowe o $wiadczenie ustug przesytania lub dys-
trybucji ciepta albo umowe kompleksowa, oraz na
wniosek wtasciwego miejscowo wdjta, burmi-
strza, prezydenta miasta lub starosty.

§ 17. 1. Program powinien uwzglednia¢ lokalne
warunki, w tym warunki pracy zrode! wspédipracuja-
cych z siecig oraz wymagania racjonalnego uzytkowa-
nia paliw i energii, ochrony srodowiska, w sposéb za-
pewniajacy minimalizacje kosztow dostarczania ciepta
do odbiorcéw.

2. Program okresla w szczegdlnosci:

1) warunki pracy sieci cieptowniczej w sezonie
grzewczym i w okresie letnim, w tym szczegétowe
warunki:

a) ustalania obliczeniowego nateienia przeptywu
nosnika ciepta,

b) ustalania tabeli regulacyjne;j,
¢) uruchamiania i wytgczania ogrzewania,

d) wprowadzania planowych przerw w eksploatacji
urzadzen {ub instalacji w zrédtach ciepta, sieci cie-
ptowniczej i weztach ciepinych oraz zwigzanych
z tym przerw i ograniczen w dostarczaniu ciepta,

e) regulacji iloéci ciepta dostarczanego ze Zrédet
ciepta w zaleznosci od warunkéw atmosferycz-
nych i poboru ciepta przez odbiorcéw,
a w szczegoinosci regulacji natezenia przeptywu
nosnika ciepfa i jego parametréw, zgodnie z wa-
runkami okreslonymi w umowach,

f) doboru obciagzen dla jednego lub kilku zrodet
ciepta zasilajgcych sie¢ cieptownicza, pod
wzgledem minimalizacji kosztéw dostarczania
ciepta do odbiorcow,

g) wprowadzania planu ograniczen w dostarcza-
niu i poborze ciepta,

h) przytaczania do sieci cieptowniczej oraz napet-
niania i uruchamiania przyjmowanych do eks-
ploatacji odcinkoéw sieci cieptowniczej i przyta-
czy — nowych albo po wymianie lub remoncie,

i} kontrolowania i rejestrowania ilosci ciepta do-
starczanego ze Zrodet ciepta do sieci cieptowni-
czej oraz ilosci ciepta dostarczonego do weztéw
cieplnych, a w szczegdlnosci natezenia przeply-
wu i parametréw nosnika ciepta,

j) wspétdziatania dyspozytora sieci cieptowniczej
z innymi przedsigbiorstwami energetycznymi
i odbiorcami ciepta,

k) prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego
przez dyspozytora sieci cieptowniczej;

2) mozliwosci rezerwowego dostarczania ciepta
w przypadku wystapienia awarii w zrédtach ciepta
i sieci cieptowniczej oraz procedury zapobiegajace
uszkodzeniu urzadzen w przypadku przerwy w za-
silaniu energia elektryczna;

3) zasady wprowadzania zmian w programie.

8 18. 1. Dyspozytor sieci cieptowniczej:

1) steruje praca sieci cieptowniczej, a w szczegélno-
Sci:

a) dokonuje zmian poboru mocy cieplnej ze zrédet
ciepta dostarczajacych ciepto do sieci cieptow-
niczej,

b} prowadzi regulacje ilosci ciepta dostarczanego
z sieci cieptowniczej do weztéw ciepinych,

c) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i pobo-
rze ciepta,

d) reguluje natezenie przeptywu i parametry no-
$nika ciepfa w sieci cieptowniczej;

2) realizuje program;

3) wydaje podmiotom przytagczonym do sieci dyspo-
zycje w przypadku wystgpienia awarii badz zagro-
zenia dla bezpiecznej pracy zrodet ciepta, sieci cie-
ptowniczej, weztéw cieplnych lub instalacji odbior-
czych.

2. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie eksplo-
atacji sieci cieptowniczej oraz zrédet ciepta i weztow
cieplnych, przytaczonych do tej sieci, wykonujg dys-
pozycje otrzymane od dyspozytora sieci cieptowniczej
w trybie i formie okreslonej w programie.

3. Wytworca ciepta lub odbiorca uzgadniajg
z przedsiebiorstwem cieptowniczym lub dystrybuto-
rem ciepta plany remontéw urzadzen lub instalacji,
majace wplyw na ruch sieciowy, oraz zawiadamiaja
dyspozytora sieci cieptowniczej o terminach wytacze-
nia i wiaczenia tych urzadzen lub instalacji.

8§ 19. 1. Dyspozytor sieci cieptowniczej:

1) prowadzi dokumentacje ruchu sieciowego, w kté-
rej odnotowuje wainiejsze wydarzenia zwigzane
z ruchem sieciowym i wydane dyspozycje oraz
sposob ich wykonania;

2) nadzoruje realizacje umow sprzedazy i umow
o swiadczenie ustug przesytania w zakresie posta-
nowien dotyczgcych wielkosci poboru mocy ciepl-
nej, a w szczegolnosci natezenia przeptywu i para-
metréw nosnika ciepta dostarczanego do sieci cie-
ptowniczej ze Zrédet ciepta oraz do weztéw ciepl-
nych przytaczonych do tej sieci;

3) udziela wspotpracujagcym z nim przedsiebior-
stwom energetycznym i odbiorcom zgdanych in-
formacji dotyczacych obecnych i przewidywanych
warunkdéw dostarczania i odbioru ciepta, wystepu-
jacych zaktécen i awarii oraz przewidywanych ter-
minéw ich usuniecia.
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2. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, po-
winna zawiera¢ podstawowe dane charakteryzujgce
warunki pracy sieci cieptowniczej oraz przytaczonych
do niej zrédet ciepta i wezidw cieplnych.

3. Zakres prowadzenia dokumentacji ruchu siecio-
wego okresla przedsigbiorstwo cieptownicze lub dys-
trybutor ciepta oraz przekazuje do wiadomosci wspot-
pracujacym z nim przedsigbiorstwom energetycznym
i odbiorcom.

8§ 20. 1. Przedsiebiorstwo cieptownicze lub dystry-
butor ciepta, eksploatujac sie¢ cieptownicza, zapewnia
utrzymanie zdolnosci tej sieci do realizacji dostaw cie-
pta w sposéb ciagly i niezawodny, przy zachowaniu
obowigzujgcych wymagan jakosciowych.

2. Eksploatacje sieci, o ktérej mowa w ust. 1, pro-
wadzi sie zgodnie z instrukcja eksploatacji, zwang da-
lej ,instrukcja”, zatwierdzong przez osobe kierujaca
przedsigbiorstwem cieptowniczym lub dystrybutora
ciepta.

8§ 21. instrukcja okresla procedury i sposoby wyko-
nywania czynnosci zwigzanych z eksploatacja sieci
cieptowniczej, a w szczegolnosci dotyczace:

1) uruchamiania i napetniania oraz zatrzymywania
i oprézniania parowej i wodnej sieci cieptowniczej;

2) trwatego i okresowego wytaczania z eksploatacji
sieci cieptowniczej i jej odcinkéw, w tym sposobu
jej zabezpieczania przed korozjg;

3) regulacji hydraulicznej sieci cieptowniczej,
a w szczegolnosci rozdziatu nosnika ciepta do we-
ztéw cieplnych;

4) przekazywania sieci ciepfowniczej do remontéw
oraz jej przyjmowania do eksploatacji po remon-
cie;

5) prowadzenia remontéw, konserwacji i moderniza-
cji sieci cieptowniczej;

6) postepowania w przypadku wystgpienia nadmier-
nych ubytkow nosnika ciepta oraz stwierdzenia po-
gorszenia jakosci nosnika ciepta;

7) postgpowania w przypadku awarii sieci cieptowni-
czych i przytaczy;

8) zakresu kontroli szczelnosci sieci cieptowniczej;

9) zakresu i termindw przeprowadzania okresowych
przegladdw i kontroli stanu technicznego sieci cie-
plowniczej, a w szczegdlnosci:

a) armatury i kompensatordw,

b) kanatéw i komar, punktéw statych, podpér i in-
nych elementéw konstrukcyjnych,

¢) rurociggow i powtok izolacyjnych,

d) sygnalizacji zawilgocenia rurociggdéw i przecie-
kéw;

10) sposobu odwadniania komér i kanatow z wéd
gruntowych i opadowych, a w razie awarii — tak-
ze z wody sieciowe;j;

11) okreslenia  punktow  pomiarowo-kontrolnych,
w ktorych jest prowadzona okresowa lub ciagta re-
jestracja parametréw nosnika ciepta i pomiary na-
tezenia przeptywu nosnika ciepta;

12) sposobu kontrolowania jakosci nosnika ciepta do-
starczanego do sieci cieplowniczej ze zrodet ciepta
i zwracanego do tej sieci z weztéw cieplnych.

§ 22. 1. Przedsigbiorstwo cieptownicze lub dystry-
butor ciepta wykonuje okresowe analizy pracy sieci
cieptowniczych oraz ustala zakres tych analiz i czesto-
tliwos$¢ ich wykonywania, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Analizy pracy sieci cieptowniczych powinny
obejmowad:

1) ocene stanu technicznego sieci cieptowniczej;

2) okreslenie:

a) rodzaju, przyczyn awarii i zaktécen w dostarcza-
niu i poborze ciepla, jakie wystapity w zrédtach
ciepta, sieciach cieptowniczych, przytaczach
i weztach cieplnych,

b) natezenia przeptywu nosnika ciepta, spadku ci-
$nienia i stopnia wykorzystania zdolnosci do
przesytania ciepta poszczegdinymi odcinkami
sieci cieptowniczych;

3) ocene:
a) ubytkéw nosnika ciepta,

b} strat ciepta i mocy cieplnej podczas przesytania
ciepta siecia cieptownicza,

c) jakosci pracy weztéw cieplnych przytgczonych
do sieci cieptowniczej,

d) dotrzymywania warunkéw dostarczania i odbio-
ru ciepta w zakresie:

— jakosci regulacji hydraulicznej,

— zgodnosci rzeczywistych temperatur nosnika
ciepta z tabelg regulacyjng,

— przekroczenia zamowionej mocy cieplnej
i obliczeniowego natezenia przeptywu nosni-
ka ciepta;

4) poréwnanie planowanych i rzeczywistych kosztéw
dostarczania ciepta do odbiorcéw oraz okreslenie
przyczyn powstatych réznic stwierdzonych w wy-
niku tego poréwnania;

5) obliczenie wspdtczynnika niejednoczesnosci wy-
stepowania szczytowego poboru mocy cieplnej
u odbiorcéw;

6) koncowa oceng prawidtowosci eksploatacji i stero-
wania praca sieci cieptowniczej wraz z wnioskami
i zaleceniami do aktualizacji programu i instrukcji.
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3. Przedsigbiorstwo cieptownicze lub dystrybutor
ciepta wykonuje, nie rzadziej niz co 5 lat, okresowe
analizy pracy sieci cieptowniczych, dla ktérych wiel-
kos¢ zamodwionej mocy cieplnej nie przekracza 5 MW,
a powyzej tej mocy nie rzadziej niz co 3 lata.

4, Pierwsza analize pracy sieci cieptowniczej wyko-
nuje sie nie pézniej niz po uptywie 15 miesiecy od
dnia rozpoczecia eksploatacji tej sieci.

Rozdziat 5

Zakres i sposob przekazywania informacji miedzy
przedsiebiorstwami energetycznymi oraz miedzy
przedsigbiorstwami energetycznymi a odbiorcami

§ 23. 1. Przedsigbiorstwo cieptownicze lub dystry-
butor ciepta, dla potrzeb planowania przytaczen no-
wych podmiotéw do swoich sieci, zmiany mocy za-
moéwionej podmiotéw przytaczonych do sieci lub
zmiany uktadu technologicznego urzadzei odbiorcy,
podaje do publicznej wiadomosci informacje technicz-
ne o biezacym stanie sieci cieptowniczej, zamieszcza-
jac je na swojej stronie internetowej lub na tablicy in-
formacyjnej w siedzibie przedsigbiorstwa.

2. Przedsigbiorstwo energetyczne, o ktérym mowa
w ust. 1, na wniosek zainteresowanych podmiotéw
przekazuje informacje o mozliwosciach przytaczenia
do sieci instalacji i urzgdzen wskazanych przez te pod-
mioty.

3. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sie
sprzedazg ciepta przekazuje odbiorcom informacje
o miejscu, w ktérym s3 dostepne informacje o struktu-
rze paliw pierwotnych zuzywanych do wytwarzania
ciepta sprzedawanego przez to przedsigbiorstwo
w poprzednim okresie grzewczym, wplywie wytwa-
rzania tego ciepta na srodowisko, w zakresie emisji
dwutlenku wegla, dwutlenku siarki, tlenkéw azotu, py-
téw i radioaktywnych odpadéw, w terminie ustalonym
w umowie sprzedazy ciepta lub w umowie komplekso-
wej.

4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 3, sa poda-
wane do publicznej wiadomos$ci na stronach interne-
towych przedsigbiorstwa energetycznego lub na tabli-
cy informacyjnej w siedzibie przedsigbiorstwa.

Rozdziat 6

Parametry jakosciowe nosnika ciepta i standardy
jakosciowe obstugi odbiorcow oraz sposéb
zatatwiania reklamacji

§ 24. Parametry jakosciowe nosnika ciepta oraz
standardy jakosciowe obstugi odbiorcéw obejmuja:

1) warunki sprzedazy ciepta w zakresie:

a) zapewnienia obliczeniowego natezenia przepty-
wu nosnika ciepta,

b) dotrzymywania parametrow nosnika ciepta,

¢) rozpoczecia i przerwania dostarczania ciepta
w celu ogrzewania i wentylacji,

d) planowanych przerw w dostarczaniu ciepta
w okresie poza sezonem grzewczym;

2) warunki wstrzymania dostarczania ciepta do od-
biorcow;

3) dotrzymywanie termindw i sposobu:
a) zatatwiania reklamacji,

b) zawiadamiania odbiorc6w o planowanych
zmianach warunkéw dostarczania ciepfa, ktére
wymagaja dostosowania instalacji odbiorczych
do nowych warunkow.

§ 25. 1. Jezeli wytwdrca ciepta i przedsigbiorstwo
cieptownicze lub dystrybutor ciepta jako odbiorca nie
ustalag w umowie sprzedazy ciepta parametrow i stan-
dardéw jakosciowych, o ktérych mowa w § 24 pkt 1,
strony umowy obowiazujg nastepujace parametry
i standardy:

1) odchylenie od obliczeniowego natezenia przepty-
wu nosnika ciepta dostarczanego do sieci cieptow-
niczej parowej lub sieci goracej wody nie powinno
przekraczaé: +5 % i -5 %;

2) odchylenie temperatury no$nika ciepta dostarcza-
nego do sieci cieptowniczej i zwracanego z tej sie-
c¢i, w stosunku do tabeli regulacyjnej, nie powinno
przekraczaé:

a) w sieciach parowych: +10 % i -5 %,
b) w sieciach goracej wody: +2 % i -2 %;

3) rozpoczecie i przerwanie dostarczania ciepta do
sieci cieptowniczej na potrzeby ogrzewania powin-
no nastapic¢ nie pdiniej niz:

a) w sezonie grzewczym — w ciggu 12 godzin od
wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci cie-
ptowniczej,

b) poza sezonem grzewczym — w ciggu 24 godzin
od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci
cieptowniczej;

4) planowana przerwa w dostarczaniu ciepta w okre-
sie poza sezonem grzewczym:

a) nie moze przekroczy¢ 10 dni, gdy ciepto jest do-
starczane do sieci cieptowniczej z jednego iré-
dta ciepta,

b) w pozostatych przypadkach nie moze przekro-
czy¢ 14 dni — pod warunkiem ze przedsigbior-
stwo cieptownicze lub dystrybutor ciepta zosta-
ng powiadomieni o planowanej przerwie z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni, dla umozliwie-
nia zakupu ciepta z innego Zrédta lub dostarcze-
nia ciepta z wtasnego zrédta.

2. Jezeli przedsiebiorstwo cieptownicze lub dystry-
butor ciepta i odbiorca nie ustala w umowie sprzeda-
zy ciepta lub umowie kompleksowej parametréow
i standardow jakosciowych, o ktérych mowa w § 24
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pkt 1, strony umowy obowiazujg nastepujace parame-
try i standardy:

1) odchylenie od obliczeniowego natezenia przepty-
wu nosnika ciepta dostarczanego do wezta ciepl-
nego, w warunkach obliczeniowych, nie powinno
przekraczaé:

a) w sieciach parowych: +3 % i -8 %,
b) w sieciach goracej wody: +2 % i -5 %;

2) odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarcza-
nego do wezla cieplnego w stosunku do tabeli re-
gulacyjnej nie powinno przekraczaé:

a) w sieciach parowych: +5 % i -10 %,

b) w sieciach goracej wody: +2 % i -5 %, pod wa-
runkiem ze temperatura wody zwracanej z we-
zta cieplnego do sieci cieptowniczej jest zgodna
z tabelg regulacyjng, z tolerancja +7 % i -7 %;

3) rozpoczecie i przerwanie dostarczania ciepta w ce-
lu ogrzewania i wentylacji powinno nastapic¢ nie
p6iniej niz w ciggu 12 godzin od ztozenia wniosku
przez odbiorce;

4) planowane przerwy w dostarczaniu ciepta w okre-
sie poza sezonem grzewczym nie moga przekro-
czyé¢ 14 dni, a odbiorca musi byé powiadomiony
o terminach tych przerw z siedmiodniowym wy-
przedzeniem.

§ 26. Jezeli strony nie okreslity w umowie sprzeda-
Zy ciepta lub umowie kompleksowej standardéw jako-
$ciowych obstugi odbiorcow, o ktérych mowa w § 24
pkt 3 lit. a, strony umowy obowigzuja nastepujace
standardy:

1) udzielenie informacji na zagdanie odbiorcéw naste-
puje w ciagu:

a) 12 godzin — informacji telefonicznych o przewi-
dywanym terminie usuniecia przerw i zakiécen
w dostarczaniu ciepta,

b) 7 dni — informacji pisemnych o przewidywa-
nym terminie usunigcia przerw i zaktécen w do-
starczaniu ciepta;

2) udzielenie odpowiedzi na reklamacje ztozona przez
odbiorcéw, dotyczaca niewykonania lub niewtasci-
wego wykonania umowy, nastepuje w ciggu:

a) 12 godzin — w przypadku odpowiedzi telefo-
nicznych na interwencje i skargi sktadane przez
telefon lub informacji o przewidywanym termi-
nie udzielenia pisemnego wyjasnienia,

b) 14 dni — w przypadku odpowiedzi pisemnych
na reklamacje odbiorcéw sktadane na pismie
oraz odpowiedzi na reklamacie, ktére wymaga-
ja przeprowadzenia dodatkowych analiz,

c) 30 dni — w przypadku odpowiedzi pisemnych
na reklamacje odbiorcow sktadane na pismie,
ktore wymagaja przeprowadzenia postepowa-
nia wyjasniajacego.

§ 27. 1. Wytworca ciepta lub przedsigbiorstwo cie-
ptownicze, lub dystrybutor ciepta powiadamiaja od-
biorcow o planowanych zmianach warunkéw dostar-
czania ciepta, o ktdrych mowa w 8 24 pkt 3 lit. b, w ter-
minie okreslonym w umowie sprzedazy ciepta lub
w umowie kompleksowej, a w przypadku gdy umowa
nie okresla tego terminu — z wyprzedzeniem umozli-
wiajacym dostosowanie instalacji odbiorczych do no-
wych warunkdw.

2. Termin wyprzedzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
nie powinien by¢ krétszy niz:

1) 24 miesigce — jezeli zmiana jest wprowadzana
przez wytworce ciepta;

2) 12 miesiecy — jezeli zmiana jest wprowadzana
przez przedsiebiorstwo cieptownicze lub dystrybu-
tora ciepta.

8§ 28. Przedsigbiorstwo cieptownicze iub dystrybu-
tor ciepta wykonuje, na zlecenie odbiorcy, czynnosci
zwigzane z uruchomieniem i przerwaniem dostarcza-
nia ciepta do wskazanych przez odbiorce obiektow.

§ 29. Przedsiebiorstwo cieptownicze lub dystrybu-
tor ciepta wykonuje zlecone przez odbiorcéw czynno-
$ci zwigzane z rozpoczeciem i przerwaniem dostarcza-
nia ciepta, w terminach okreslonych w umowach,
a w przypadku gdy umowy nie okreslajg tych termi-
néw, czynnosci te sg wykonywane w terminach okre-
slonych w 8§ 25 ust. 2 pkt 3.

8 30. Urzadzenia stuzace do automatycznej regula-
cji dostawy ciepta na cele centralnego ogrzewania
i wentylacji obiektéw powinny by¢ przez caty czas go-
towe do rozpoczecia lub przerwania dostawy ciepfa,
a strony umowy sprzedazy ciepta lub umowy kom-
pleksowej okreslg graniczne wartosci temperatury,
przy ktérej nastepuje samoczynne wiaczenie sie lub
wytaczenie tych urzadzen.

Rozdziat 7
Przepisy przejsciowe i konicowe

§ 31. Warunki przytaczenia okreslone przed dniem
wejscia w zycie rozporzadzenia zachowuja waznosé
przez okres w nich oznaczony, o ile nie sg sprzeczne
z przepisami niniejszego rozporzadzenia.

§ 32. Do spraw wszczetych i niezakonczonych
przed dniem wejécia w zycie rozporzadzenia stosuje
sie przepisy niniejszego rozporzadzenia.

8 33. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodar-
ki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczego-
towych warunkéw przytaczenia podmiotéow do sieci
cieptowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U.
Nr 167, poz. 1751).

§ 34. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: P G. WoZniak
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Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007 r. {poz. 92}

WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE PRZYLACZANIA DO SIECI CIEPLOWNICZYCH ZRODEL CIEPLA,
SIECI CIEPLOWNICZYCH, URZADZEN ODBIORCOW CIEPLA

1.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2,

2.3.

Zagadnienia ogéine

Zatgcznik okredla w szczegdlnosci wymagania
techniczne w zakresie przytaczania do sieci cie-
ptowniczych:

1) urzadzen, instalacji i sieci odbiorcéw ciepta;
2) urzadzen, instalacji i sieci wytworcéw ciepta.

Wymagania techniczne okreslone w zatgczniku
maja zastosowanie do przedsigbiorstw energe-
tycznych zajmujacych sie przesylaniem lub dys-
trybucja ciepta za pomoca sieci cieptowniczych.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji
i sieci odbiorcow ciepta

Urzadzenia, instalacje i sieci odbiorcow przyta-
czone do sieci cieptowniczych powinny byé przy-
stosowane do warunkéw hydraulicznych przepty-
wu nosnika w miejscu ich przytaczenia.

Wymienniki ciepta powinny by¢ przystosowane
do pracy w temperaturach odpowiadajacych ro-
dzajowi stosowanego nos$nika ciepta i parame-
trom technicznym pracy sieci.

Jezeli do instalacji odbiorcy, przytagczonej do sie-
ci cieptowniczej, przylagczone s3a #rédita ciepta

3.1

3.2.

powinny one spetnia¢ wymagania techniczne,
o ktérych mowa w pkt 3.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji

i sieci wytworcow ciepta

Zrédta ciepta nowe lub zmodernizowane powin-

ny byé wyposazone w:

1) urzadzenia umozliwiajgce uzupetnianie ubyt-
kow wody sieciowej w ilo$ci co najmniej 2 %
natezenia przeptywu nosnika ciepta;

2) uktad regulacji temperatury i natezenia prze-
plywu nosnika ciepta;

3) armature odcinajaca na zasilaniu i powrocie we
wszystkich przytaczach do sieci cieptowniczej;

4) uklad pomiarowy do kontroli parametréw che-
micznych wody sieciowe;.

Wytwdérca ciepta dla kazdej bedacej w jego posia-
daniu elektrowni lub elektrocieptowni, w sktad
ktorej wchodza jednostki wytwodrcze przytaczone
do sieci cieptowniczych, przystosowuje swoje
urzagdzenia i napedy pomocnicze do utrzymania
w pracy przynajmniej jednego zrédta ciepta
w warunkach catkowitej utraty zasilania elek-
trycznego zrodet wytwodrcy oraz do opracowania
i przedstawienia wtasciwemu operatorowi sieci
cieptowniczej planu dziatan w warunkach utraty
zasilania elektrycznego.



